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Универсальный малошумящий блок-конвертор C-диапазона PLL LNB 
внутренний опорный генератор (±10 ppm) 

Модели NJS8486H/87H/88H  

* Низкая шумовая температура
  ・ШУмовая температура: 15 K

* Низкое энергопотребление
  ・Ток DC: 350 mA

* Компактный и легкий
  ・ Вес: 800 g

* Соответствие RoHS

Модель No.

 NJS8486H
 NJS8486HN
 NJS8487H
 NJS8487HN
 NJS8488H
 NJS8488HN

at input, Fixed frequency spur, unrelated to test CW signal (Measured at specified IF band).
b) -55 dBc max.
with test CW signal -10 dBm IF output (Measured at specified IF band).

350 mA max.

Фазовый шум гетеродина -70 dBc/Hz typ. @ 100 Hz
-80 dBc/Hz typ. @ 1 kHz
-85 dBc/Hz typ. @ 10 kHz
-95 dBc/Hz typ. @ 100 kHz

800 g  [1.76 lbs]Вес

ПЧ
Частота

950 to 1,750 MHz

950 to 1,525 MHz

960 to 1,260 MHz

Частота
гетеродина

5.76 GHz

a) -140 dBm max.

ПитаниеRF
Частота

3.400 to 4.200 GHz 
(Palapa C-band)

3.625 to 4.200 GHz 
(Standard C-band)
4.500 to 4.800 GHz 

(Insat C-band)

Габариты и корпус (без
интерфейсных соединителей) [3.18" (L) x 3.92" (W) x 2.99" (H)]

Стаб. гетеродина

Коэффициент шума при +25 °C
Линейное усиление (Ta.: +25 °C)

Выходной КСВН

Температурный диапазон (окр.)
Ток

Побочные продукты

3.0 : 1 typ.

80.8 mm (L) x 99.6 mm (W) x 76 mm (H)

N-type
F-type
N-type
F-type
N-type

F-type, female (75 ohm)      [Model No.: NJS8486H/87H/88H]

Стабильность гетеродина

-40 to +60 C (operating),     -40 to +80 C (storage)

Входной интерфейс

Входной КСВН

Выходной интерфейс

Требования к питанию +24 VDC (+12 to +24 VDC)

59 dB min.,   66 dB max.

2.5 : 1 max.

Item

 < Возможности >

< Модельный ряд >

< Спецификация >

5.15 GHz

Specifications

+/- 10 ppm +24 VDC
(+12 to +24 VDC)

IF
разъем
F-type

Волновод, CPR229   (with Groove)
N-type, female (50 ohm)      [Model No.: NJS8486HN/87HN/88HN]

15 K typ.,   30 K max.

+/-10 ppm    (Ta.: -30 to +60 C)

*Примечание: Состав данной спецификации может быть изменён без уведомления
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< Контурный чертёж >    
NJS8486H/87H/88H
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Ｆ- ｔ ｙ ｐ ｅ， ｆ ｅｍ ａ ｌ ｅ ｃ ｏ ｎ ｎ ｅ ｃ ｔ ｏ ｒ
ⅠＦ ／ Ｒ ｅ ｆ ． （１０ＭＨ ｚ ）
ＤＣ Ｐ ｏｗ ｅ ｒ ：＋１２ ｔ ｏ ＋２４ＶＤＣ

ＣＰＲ－２２９Ｇ １０－１／４－２０ＵＮＣ
ｄ ｅ ｐ ｔ ｈ ５ ｍ ｉ ｎ．
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< Контурный чертёж >
NJS8486HN/87HN/88HN
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38
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(101 .2)

14
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Ｎ- ｔ ｙ ｐ ｅ， ｆ ｅｍ ａ ｌ ｅ ｃ ｏ ｎ ｎ ｅ ｃ ｔ ｏ ｒ
ⅠＦ ／ Ｒ ｅ ｆ ． （１０ＭＨ ｚ ）
ＤＣ Ｐ ｏｗ ｅ ｒ ：＋１２ ｔ ｏ ＋２４ＶＤＣ

ＣＰＲ－２２９Ｇ １０－１／４－２０ＵＮＣ
ｄ ｅ ｐ ｔ ｈ ５ ｍ ｉ ｎ．
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